	[image: image1.png]P XT

An= 365 xa. XL

,mac/cyT.,rae



[image: image2.wmf]сут

пас

т

Аn

/

.

6

,

13

0,95

 

 

0,85

 

365

20,1

 

 

200

 

  

1

ооч

 

=

´

´

´

=

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ,

ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	ФТ – 18 – 00
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	[image: image3.wmf]сут

пас

т

Аn

/

.

2

,

19

0,95

 

 

0,9

 

365

19,5

 

 

300

 

  

рс

 

=

´

´

´

=


	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	[image: image4.wmf]Kn

L

сс

 

 

´

=

Аn

Ар


	
	
	

	
	
	
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	[image: image5.png]|, = kVF ,km,rae




	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	20217-ПЗ
	Лист
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Изм.
	№ уч.
	Лист
	№докум.
	Подп.
	Дата
	
	
	


	[image: image6.wmf]км

L

8

,

1

14,0

 

0,75

 

 

ср

3

=

=

[image: image7.wmf]сут

км

пас

тыс

оч

Ар

/

.

.

5

,

24

1

8

,

1

6

,

13

.

1

=

´

=

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ,

ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	ФТ – 18 – 00
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	[image: image8.wmf]сут

км

пас

тыс

Аррс

/

.

.

5

,

34

1

8

,

1

2

,

19

=

´

=


	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	[image: image9.wmf].

9

1200

.

.

5

,

10

.

1

кол

авт

т

оч

АЗС

=

=


	
	
	

	
	
	
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	[image: image10.wmf].

10

1200

.

.

9

,

11

.

кол

авт

т

АЗСрс

=

=


	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	20217-ПЗ
	Лист
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Изм.
	№ уч.
	Лист
	№докум.
	Подп.
	Дата
	
	
	


	[image: image11.wmf]200

N

СТО

=

[image: image12.wmf]постов

авт

авт

т

оч

СТО

52

.

200

.

.

5

,

10

.

1

=

=

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ,

ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	ФТ – 18 – 00
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	[image: image13.wmf]постов

авт

авт

СТОрс

60

.

200

.

9

,

11

.

=

=


	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	[image: image14.wmf]1200

N

АЗС

=


	
	
	

	
	
	
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	20217-ПЗ
	Лист
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Изм.
	№ уч.
	Лист
	№докум.
	Подп.
	Дата
	
	
	


	ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ,

ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	ФТ – 18 – 00
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	20217-ПЗ
	Лист
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Изм.
	№ уч.
	Лист
	№докум.
	Подп.
	Дата
	
	
	


	ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ,

ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6
	
	

	
	
	

	
	
	


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	ФТ – 18 – 00
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	20217-ПЗ
	Лист
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Изм.
	№ уч.
	Лист
	№докум.
	Подп.
	Дата
	
	
	


	ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ,

ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	ФТ – 18 – 00
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	20217-ПЗ
	Лист
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Изм.
	№ уч.
	Лист
	№докум.
	Подп.
	Дата
	
	
	


	ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ,

ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	ФТ – 18 – 00
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	20217-ПЗ
	Лист
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Изм.
	№ уч.
	Лист
	№докум.
	Подп.
	Дата
	
	
	


	ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ,

ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	ФТ – 18 – 00
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	20217-ПЗ
	Лист
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Изм.
	№ уч.
	Лист
	№докум.
	Подп.
	Дата
	
	
	




































































Инв.№ подп.








Подпись и дата








Взам. инв.№

















Глава VII. Транспортная инфраструктура.





7.1. Транспорт.





Современная обеспеченность городского поселения транспортом высокая. Развиты все виды транспорта. Автомобильные связи осуществляются  по автомобильным дорогам межмуниципального и муниципального значения. Через городское поселение проходит железная дорога и имеется железнодорожная станция. Проходит так же на прилегающих территориях коридор трубопроводного транспорта.


В целях обеспечения государственных задач в области развития транспортной системы Российской Федерации и в Республике Башкортостан были приняты правительствами Российской Федерации и Республики Башкортостан ряд целевых программ: федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России» за период 2009-2015 годы и 2016-2030 годы, Республиканская целевая программа «Развитие автомобильных дорог Республики Башкортостан» на 2010-2015 годы; В проекте «Внесение изменений в генеральный план городского поселения Приютовский поссовет  МР Белебеевский район РБ» были учтены проектные предложения проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Республики Башкортостан» разработанного институтом ООО «Институт строительных проектов».


По территории Ермеекеевского и Белебеевского района пройдет участок  дороги федерального значения Москва-Пекин, участок «Бавлы-Кумертау».


Трасса дороги пройдет в 8,0км от городского поселения Приютовский поссовет. На пересечении дороги федерального и межмуниципального значения «Бавлы-Кумертау» и «Белебей-Приютово-Бижбуляк» запроектирована развязка.


Наличие железнодорожных путей и грузовой и пассажирской станции. прохождение дороги федерального значения, удобная связь этой дороги с городским поселением,  наличие трубопроводного транспорта, наличие всех этих факторов позволяет запроектировать в городском поселении транспортный узел республиканского масштаба.


На территориях, прилегающих к железной дороге, к железнодорожной станции, и на территориях со стороны автомобильной дороги «Бавлы-Кумертау» проектом зарезервированы территории для грузового и пассажирского терминалов, логистического парка, оптовой торговли и для размещения объектов по обслуживанию транспортного узла.





7.1.1. Железнодорожный транспорт.





По территории Белебеевского района проходят железнодорожные пути. Станция располагается в г.п. Приютово. Общая протяженность 2-х путей электрофицированной линии Самара-Уфа-Челябинск, проходящей в границах района, составляет 49,8км. Протяженность в границах городского поселения составляет 4,9км.


Осуществляются грузопассажирские перевозки, станция оснащена грузовой платформой и железнодорожным вокзалом. Проектом предлагается развитие железнодорожной станции. Зарезервированы территории для размещения объектов внешнего транспорта.





7.1.2. Воздушный транспорт.





Объектов воздушного транспорта на территории городского поселения и  района нет.
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7.1.3. Трубопроводный транспорт.





На территории городского поселения и на прилегающих территориях в северо-восточной части проходят три трубопровода:


1. трубопровод МФЛУ ООО «Газпромдобыча Оренбург»;


2. нефтепровод;


3. магистральный газопровод.


Проектом предлагается развивать трубопроводный транспорт по перекачке, транспортировке и хранению нефти и нефтепродуктов. В ПКЗ-I разместить объекты для хранения и транспортировки нефти и нефтепродуктов.





7.1.4. Автомобильный транспорт.





Автомобильный транспорт в настоящее время самый развитый и популярный в городском поселении и в районе.


Транспортные услуги населению оказываются государственными индивидуальными предпринимателями легковым, грузовым транспортом и автобусами.


Основной пассажирский перевозчик ОАО «Башавтотранс», ООО «Белебей-Автотранс» и другие перевозчики.


Расположение автовокзала в городском поселении не соответствует санитарным требованиям. Проектом запроектирован автовокзал в промышленно-коммунальной зоне ПКЗ- II, рядом с железнодорожным вокзалом, организовав площадь 2-х вокзалов, пассажирский пересадочный терминал.


Предлагается также разместить грузовой терминал для размещения грузов и дальнейшей их транспортировки автомобильным транспортом в связке с железной дорогой.


Для осуществления грузовых перевозок автомобильным транспортом необходимо увеличить количество подвижного состава и ассортимент грузового транспорта. Запроектированы предприятия по обслуживанию и хранению грузового транспорта в ПКЗ –IV.


Увеличивается объем перевозок как внешних, так и внутрирайонных и внутрипоселковых. С ростом населения вырастут объемы перевозок продуктов потребления, строительных материалов, отходов производства.


Все это также требует увеличения единиц грузового транспорта для внутренних перевозок. Существующее количество единиц грузового транспорта – 14; для определения проектного необходимого количества единиц грузового транспорта не представлена информация.


С ростом населения, его благосостояния, возрастает транспортная подвижность населения, возрастают и объемы пассажироперевозок как по району, так и вне его, так и внутри городского поселения.


В ПКЗ-IVзапроектировано автотранспортное предприятие, автобусный парк для обслуживания иногородних, пригородных и городских автобусных маршрутов.


Объем пассажирских перевозок в районе определяются на основе укрупненного расчета с использованием показателя ожидаемой работы транспорта в год


M = N х n х  l, где


M – число пассажирокилометров,


N – численность населения в расчетных единицах, тыс. чел.;


n – транспортная подвижность населения;


l – средняя дальность поездки.


M =105тыс. чел. х30х20км = 63,0 млн.пас.км
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Поездки по району потребуют увеличения подвижного состава, так как растет население, увеличится количество Маршрутов и транспортная подвижность населения, до 210  единиц.


Для осуществления пассажирских перевозок внутри городского поселения определяем количество подвижного состава по укрупненному расчету.


�


P – годовая маршрутная транспортная подвижность


P1 оч. = 200


Pрс = 300


fаз – коэффициент, учитывающий, что в зимний период часть переездов будет осуществляться легковым автотранспортом;


fаз 1 оч. = 0,95


fаз 1 рс = 0,93


а3 – коэффициент, учитывающий снижение перевозок в зимний период;


а3 1оч. = 0,85


а3 рс = 0,9





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





Работа транспорта





� EMBED Equation.3  ���, тыс. пас. км/сут, где


Lср – средняя дальность полной поездки, км;


Kn – коэффициент периодичности


Kn = 1





�





F – площадь территории н. пункта, км2


k – коэффициент компактности территории,


k = 0,75





� EMBED Equation.3  ���


� EMBED Equation.3  ���


� EMBED Equation.3  ���


Количество подвижного состава, исходя из ориентировочной среднегодовой производительности – 300тыс.пас.км в год,


на 1 очередь составит – 30единиц,


на расчетный срок –  42единицы.
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7.5. Основные показатели транспортной инфраструктуры.





Наименование�
Ед. изм.�
Показатели�
�
�
�
сущ.�
проект.,рс�
�
Протяженность улично-дорожной сети�
км�
67,6�
104,6�
�
Площадь всей улично-дорожной сети�
га�
156,9�
240,6�
�
Протяженность магистральных улиц�
км�
20,5�
35,4�
�
Площадь магистральных улиц�
га�
71,8�
117,9�
�
Плотность улично-дорожной сети�
км/км2�
6,2�
7,4�
�
Инженерные сооружения транспортной инфраструктуры (мосты) автом., в т.ч. �
ед.


�
-�
4�
�
в границах н.п.�
ед.�
-�
1�
�
за границей н.п.�
ед.�
-�
3�
�
Протяженность маршрутов пассажирского транспорта�
км


�
-�
30,5�
�
Количество единиц подвижного состава пассажирского транспорта (автобус)�
ед.


�
9�
42�
�
Количество мест паркингов длит.хранения�
тыс.маш.мест�
3,5�
8,0�
�
Количество мест кратковременных стоянок


�
тыс.маш.мест�
*�
8,3�
�
Количество постов СТО�
пост�
*�
60�
�
Количество колонок АЗС, АГЗС�
кол�
*�
10�
�
Автовокзал �
пас./сут.�
*�
300�
�
Железнодорожный вокзал�
пас./сут�
100�
300�
�















Инв.№ подп.











Улицы и дороги в производственно-коммунальных зонах, ширина улиц в линиях регулирования застройки 20,0-30,0 метров.


Магистральные улицы городского поселения обеспечивают транспортную связь между жилыми районами, производственно-коммунальными зонами, общественными центрами, имеют выходы на внешние дороги.


Второстепенные улицы обеспечивают связи, обслуживают жилые районы и имеют выходы на основные улицы. Улица и дороги в промышленно-коммунальных зонах обслуживают территории, объекты этих зон и имеют выходы на внешние дороги.


Бульвары, набережные – пешеходная связь с предприятиями обслуживания, местами отдыха. Проезды – подъезды к жилым и общественным зданиям предприятиям и другим объектам внутри кварталов.





Показатели улично-дорожной сети





Показатели�
Параметры�
�
�
сущ. (в границах городского поселения)�
проект (в границах проекта)





�
�
�
�
1 оч.�
рс�
персп.�
�
Протяженность внешних дорог, км�
1,2�
-�
-�
-�
�
площадь внешних дорог, га�
4,7�
-�
-�
-�
�
Протяженность главной улицы, км�
1,3�
1,3�
1,3�
1,3�
�
Площадь главной улицы, га�
3,4�
3,4�
3,4�
3,4�
�
Протяженность магистральных улиц, км�
20,5


�
35,4


�
35,4


�
35,4


�
�
Площадь магистральных улиц, га�
71,8�
117,9�
117,9�
117,9�
�
Протяженность уличной сети, км (второстепенные улицы, без бульваров)�
44,6


�
56,3


�
66,7


�
80,3


�
�
Площадь второстепенной уличной сети (без бульваров), га�
77,0�
95,6�
114,6�
141,8�
�
Протяженность улично-дорожной сети, км�
67,6


�
94,2


�
104,6


�
118,2


�
�
Площадь улично-дорожной сети, га�
156,9�
221,6�
240,6�
267,8�
�
Плотность улично-дорожной сети, км/км2�
6,2�
6,7�
7,4�
8,4�
�



7.4. Инженерные сооружения транспортной инфраструктуры.





Существующие инженерно-транспортные сооружения в границах городского поселения недостаточно развиты.


Проектом запроектировано пешеходный путепровод через железнодорожные пути, в продолжении улиц Вокзальной, пешеходный небольшой мост располагается в промышленно-коммунальной зоне ПКЗ-I, соединяющий общегородской центр с центром жилого района «Юго-восточный».


Запроектировано так же два путепровода через железнодорожные пути на объездах проектируемых дорог межмуниципального значения и предложена автотранспортная развязка в  связке с путепроводом (смотреть чертеж 20217-ГД-6).
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7.3. Улично-дорожная сеть.





7.3.1. Внешние дороги.





По территории городского поселения проходит трасса дороги межмуни-ципального значения. Протяженность дорог в границах городского поселения -              46,3км, категория дороги – III. 


В схеме территориального планирования предложены новые трассы дорог межмуниципального значения. Для пропуска транзитного транспорта предложены объезды городского поселения вдоль его юго-восточных границ на РС и северо-западных границ на перспективу. Протяженность юго-восточного объезда 6,5около, северо-западного объезда – около18,2км.





7.3.2. Уличная сеть.





Расширение территорий, появление новых объектов тяготения, рост подвижности населения, увеличение парка легковых автомобилей, все это ставит решение транспортных проблем в ряд неотложных задач. Городское поселение  ощущает недостаток развития транспортной системы, ее основных составляющих - основных улиц, сети общественного транспорта и его производственной базы:


- основная задача по обслуживанию селитебных территорий возлагается на магистральные улицы;


- строительство искусственных транспортных сооружений, реконструкция существующих.


Уличная сеть запроектирована с учетом существующих улиц, рельефа, природных условий и обеспечивает связь жилых кварталов с общественными подцентрами, с промышленно-коммунальными территориями, обеспечивают выход на внешние дороги. Проектом сохранена существующая сетка улиц.


Рост интенсивности движения и скорости движения предъявляет новые требования к построению уличной сети.


Однородная сеть улиц шириной 15-20 метров между линиями регулирования застройки в сложившейся части городского поселения  не дает возможности правильно организовать движение разных видов транспорта.


Проектом предлагается реконструкция некоторых улиц в существующей застройке и прокладка современных улиц в новых жилых районах соответствующих по техническим параметрам предложенной классификации улиц.


Предлагается классификация уличной сети следующая:


- Главная улица городского поселения – Бульвар Мира от улицы Вокзальная до ул. Островского подцентра, ширина улицы в границах регулирования застройки 15,0 метров, предлагается сделать улицу на этом участке пешеходной.


Магистральные улицы городского значения – улица Магистральная, улица Советская, Комсомольская. Ширина улиц в границах линий регулирования застройки – 50,0метров.


Магистральные улицы районного значения: улицы Чехова – Первомайская, Пролетарская, Ленина, Островского, Большая Садовая, Горького, Парковая-Садовая, улицы №1, №2, №4, ширина улиц в линиях регулирования 20,0-40,0м.


Улицы-бульвары: ул. Калинина, Вокзальная, Школьная, Пугачева, Подлесная. Ширина улиц в линиях регулирования застройки 20,0-40,0м.


Улицы жилые – ширина улиц в линиях регулирования застройки от 10,0 до 30,0 метров.





























Инв.№ подп.








Подпись и дата








Взам. инв.№

















� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





Информацию о количестве существующих колонок и АЗС службами района не предоставили. АЗС и АЗГС проектом предлагается разместить в ПКЗ-III, ПКЗ-IV на объездах в северной и южной части поселения.





7.2.2. Гаражи. Паркинги. Стоянки.





Гаражи и стоянки для длительного хранения предусматриваются для жителей секционной застройки, гаражи для индивидуальных автомобилей в усадебной застройке размещаются на территории усадеб.


Необходимое количество гаражей для жителей секционной застройки составит: в с. Красный Ключ


Г1оч. = 14,2х520х0,9  = 7,38тыс. м. мест;


Грс = 12,9х620х0,9 = 8,0тыс.м. мест.


На территории кварталов с многоквартирной жилой застройкой предусматриваются гаражи и стоянки подземно-надземные, встроенные, многоуровневые, в целях экономии территории и улучшения облика городского поселения.


Открытые стоянки, закрытые многоуровневые, для кратковременного хранения автомобилей предусмотрены из расчета 70% расчетного парка автомобилей индивидуальных, легковых. 


на 1 очередь  20,1х520х0,7 =   7,3тыс.м. мест;


на расчетный срок 19,19х620х0,7=8,3тыс.м. мест.


Из них в жилых районах размещается 25%, что составит


на 1 очередь 7,3х0,25= 1,85тыс. м. мест;


на расчетный срок 8,3х0,25 = 2,08тыс. м. мест.


В промышленно-коммунальных зонах 25%


на 1 очередь  7,3х0,25 = 1,83тыс. м. мест;


на расчетный срок  8,3х0,25 = 2,08тыс. м. мест.


В специализированных центрах  5%


на 1 очередь  7,3х0,05 = 0,36тыс. м. мест;


на расчетный срок  8,3х0,05 =0,42тыс. м. мест.


В общественном центре городского поселения или подцентрах жилых районов 30%


на 1 очередь  7,3х0,3 = 2,19тыс.м. мест;


на расчетный срок  8,3х0,3 = 2,49тыс.м. мест.


В зонах кратковременного ливневого отвода 15%


на 1 очередь 7,3х0,15 =1,1тыс.м. мест;


на расчетный срок  8,3х 0,15 = 1,25тыс. м. мест


Размещение кратковременных стоянок показано на чертеже 20217-ГД-6.


Открытые кратковременные стоянки в жилой зоне предлагается организовать в специально отведенных местах и за счет уширения проезжей части. Это позволит избежать скопление автомобилей у отдельных домов удобно для автовладельцев спецавтотранспорта, способствует сохранению газонов.























Линии маршрута пассажирского транспорта предложена на чертеже 20217-ГД-6.


Протяженность линий пассажирского транспорта составит 30,5 км. На конечных остановках необходимо организовать площадки отстоя в промышленно-коммунальной зоне ПКЗ-II, ПКЗ-IV.


Существующий парк автобусов для междугородних и пригородных перевозок – 15 единиц, количество автобусов городского пассажирского транспорта – 9 единиц.





7.2. Сооружения по хранению и обслуживанию транспортных средств.





Современный уровень автомобилизации в городском поселении 478 авт. На 1000 жителей.


Принимаем уровень автомобилизации на 1 очередь – 500 авт./тыс. жит, на расчетный срок –  600авт./тыс. жит,  100 мотоциклов на тыс. жит и 5 ведомственных автомобилей, после приведения мотоциклов к легковому автомобилю (k =0,25).


Суммарный уровень автомобилизации составит:





У1оч. = (500 - 5) + 100   0,25 = 520авт./тыс. жит.


Урс = (600 - 5) + 100   0,25 = 620авт./тыс. жит.





Общее количество приведенных автомобилей составит


N = У х Н, где


N – количество приведенных автомобилей,


У – уровень автомобилизации,


Н – население.





N1оч. =  20,2х320 = 10,5тыс. авт. 


Nрс = 19,19х620= 11,9тыс.авт.





7.2.1. Станции технического обслуживания. Автозаправочные станции.





Техническое обслуживание будет осуществляться на станциях технического обслуживания (СТО). Количество постов на СТО принято из расчета 1 пост на 200 автомобилей.
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Информация по существующему количеству постов и СТО службы муниципального района не предоставили. Новые станции технического обслуживания предлагается разместить в ПКЗ-II, ПКЗ-IV, на объездах в северной и южной части поселения.


Количество топливно-раздаточных колонок принято из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей.
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