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Расход воды      Количество стоков

куб.м./сут куб.м./час л/с куб.м./сут л/с

«Северо-Западный» 5233,14 338,98 124,16 5233,14 102,48

«Юго-Восточный» 5202,85 334,72 122,98 5202,85 106,00

Итого:* 10435,99 673,70 247,14 10435,99 208,48

Наименование жилого 

района
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Расход воды      Количество стоков

куб.м./сут куб.м./час л/с куб.м./сут л/с

«Северо-Западный» 4402,86 290,01 110,56 4402,86 88,73

«Юго-Восточный» 4786,52 310,15 116,15 4786,52 99,23

Итого:* 9189,38 600,16 226,71 9189,38 187,96

Наименование жилого 

района
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Глава VIII. Инженерная инфраструктура.





8.1. Газоснабжение. Теплоснабжение.





8.1.1. Газоснабжение.





1.1. Существующее положение.





Газоснабжение городского поселения Приютовский поссовет МР Белебеевский район Республики Башкортостан осуществляется через АГРС «Приютово».


Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.


Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).


Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных  и сельскохозяйственных предприятий.





1.2. Направление использования газа.





Потребность жилого района в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.


В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов  и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты: 


ПГ4 - плита газовая 4-х конфорочная - 1,5 м3/час;


ВПГ - водонагреватель проточный газовый - 2,0 м3/час;


АОГВ - автоматический отопительный газовый водонагреватель - 1,8 м3/час.


Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300 м3/год на 1 человека.


Расходы газа для каждой категории потребителей определены на 1 очередь строительства, а так же на расчетный срок.


1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.


Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды)  приняты в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.


Потребители 3-й категорию - промпредприятия, отопительные котельные секционных и общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».


 Расчеты данных по газопотреблению с учетом категорий потребителей с соответствующими часовыми и годовыми расходами на расчетный срок сведены в таблицу №1.





1.3. Проектные решения.  





Исходя из планировочной структуры, разделом проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты. 


Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.


Газопроводы низкого давления после ГРП закольцовываются между собой, что создает надежную систему газоснабжения района.
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Количество бытовых отходов в городском поселении за год





Наименование�
1 очередь�
Расчетный срок�
�
�
Население тыс. чел., 4,6�
Норма накопл., кг/чел.�
Кол-во отходов, т.т./год�
Население тыс. чел., 5,6�
Норма накопл., кг/чел.�
Кол-во отходов, т.т./год�
�
Жидкие из выгребов�
6,5�
2000�
13,0�
-�
-�
-�
�
Твердые от жилых и общественных зданий не оборудованных водопроводом и канализацией�
6,5�
300�
2,0�
-�
-�
�
�
Твердые из жилых и общественных зданий оборудованных водопроводом и канализацией�
14,2�
225�
3,2�
19,5�
225�
4,4�
�
Смет с твердых покрытий улиц  и площадей�
221,6�
15 кг


20 л�
3,3


4,4�
240,6�
15 кг


20 л�
3,6


4,8�
�



Морфологический состав твердых бытовых отходов





Компоненты�
% по массе�
На конец РС�
�
Пищевые отходы


Бумага, картон


Дерево


Металлолом


Текстиль


Кости


Стекло


Камни, штукатурка


Кожа, резина


Пластмасса


Прочие


Отсев�
27-37  


37-41 


1-2


4-6


3-5


1-2


2-3


0,5-1


0,5-1


5-6


1-2


5-7�
32


37


2


4


3


2


3


1


1


6


2


7�
3,04


3,52


0,19


0,38


0,29


0,19


0,28


0,09


0,09


0,57


0,19


0,67�
�
Итого�
100�
�
9,5�
�
Сбор и удаление твердых бытовых отходов образующихся при строительстве, ремонте и реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административных бытовых и производственных помещений предприятий вывозится транспортом предприятий на специально выделенные участки полигона по отдельному договору заключенному с владельцем полигона. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инженерного материала. Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на полигон промышленных отходов для их обезвреживания и захоронения.
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Организация планово-регулярной системы и режим удаления бытовых отходов определяются на основании решений местных административных органов по представлению органов коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологического надзора, а также на основании проекта и генеральной схемы санитарной очистки населенных пунктов, предусматривающая порядок раздельного сбора отходов по видам вторичного сырья, объектов (установок, предприятий, используемых технологий) по сбору, переработке и обезвреживанию отходов производства и потребления в настоящее время и на перспективу разрабатываемого по отдельному заданию и проекту утверждения генерального плана согласно методическим рекомендациям о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации МДК 7-01.2003.


Размещаются отходы на полигоне ТБО, находящемся в 35 км от городского поселения рядом с н.п. Подлесная.


Вывозом мусора занимается МУП «Белебеевский коммунальник» МР белебеевский район РБ (452 000, РБ, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Коммунистическая, 13 «В», ИНН 0255010541, БИК 048073601, КПП 025501001, ОГРН 1020201578330).


Объем вывоза 17 636,72м3.


ИП Шарифуллин К,М. (452 017, РБ, Белебеевский район, РП Приютово, ул. Вокзальная, д. 5, кВ.7, ИНН025505892241, ОГРН 412025523600050, БИК 048073770).


Объем вывоза 5760м3.


Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов года, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с минимальными учреждениями  санитарно-эпидемиологического надзора и учитывается решением местных административных органов.


В число объектов обязательного обслуживания спец автохозяйств включают жилые здания, предприятия торговли, общественного питания, предприятия бытового обслуживания, детские сады, школы, больницы, поликлиники, рынки и другие объекты.


Сбор и удаление крупногабаритных отходов.


К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся  в стандартные контейнеры.


20,1т. чел х 50 кг/га = 1,0 т.т.


19,2т . чел х 50 кг/га = 1,0 т.т.


Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры накопители. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику  согласованному жилищной организацией и утвержденному транспортной  организацией, осуществляющий их вывоз, а также по заявкам жилищной организации.


Сжигать крупногабаритных отходов на территории домовладений запрещается.





Сбор пищевых отходов





Пищевые отходы являются сырьем для животноводчества. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат до 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металлы, бумагу и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшают товарный вид.


Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях  общественного питания, не содержит примесей. Для сбора пищевых отходов используют специальные пищевые сборники.
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Селективный  сбор ТБО





В проекте предлагается раздельный сбор вторичного сырья, который будет осуществляться по средствам организации стационарного приема  вторсырья от населения. Пункт приема втор сырья размещен в промышленно-коммунальной зоне ПКЗ-IV и рядом размещается мусороперегрузочная станцией с линией сортировки, на которой будет осуществляться сортировка мусора и уплотнение, а затем вывоз и  складирование на полигоне. 


Раздельный сбор вторичного сырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТБО, что существенно снижает загрузку полигона, уменьшает число стихийных свалок,  оздоравливает экологическую обстановку, позволяет получать ценное вторичное сырье. 


В схеме территориального планирования МР Белебеевский район РБ предложена система централизованного сбора, вывоза и хранения твердых бытовых отходов. Твердые бытовые  отходы по планово-регулярной системе спецавтотранспортом вывозится из населенных пунктов на погрузочно-сортировочные станции стационарные или передвижные размещенные в каждом сельском поселении. Далее мусор рассортированный и уплотненный вывозится на полигон твердых бытовых отходов.


Расчеты объектов твердых бытовых отходов по району и размеры терри-тории полигонов выполнены в схеме территориального планирования.


Объёмы образующихся отходов в сумме с крупногабаритными составляют – 9,0т.т./год на расчетный срок и 9,5 т.т./год – на 1 очередь. Ориентировочный расчет количества единиц спецавтотранспорта и количество контейнеров для городского поселения норм и предлагается проектом к закрытию и рекультивации.


Сборники для  твердых бытовых отходов устанавливаются для секционной застройки,  для общественных зданий и на специально отведенных участках в усадебной застройке. Для усадебной застройки возможен вариант  сбора и хранения мусора на приусадебном участке  и вывоз его спецавтотранспортом по графику, установленному в проекте «Генеральная схема санитарной очистки населенного пункта», который выполняется по отдельному заказу после утверждения проекта генерального плана.





� EMBED Equation.3  ���, где





Пгод – годовое накопление ТБО, т м3


t – периодичность удаления отходов,


К1 – коэффициент неравномерности накопления отходов – 1,25,


U – вместимость контейнера, м3.


Списочное  число контейнеров Бкон  хК2, где К2= 1,05, учитывающий чис-ло контейнеров находящихся в ремонте и резерве.


	


1очередь


Бкон=� EMBED Equation.3  ���
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Согласно требованиям , предъявляемым в настоящее время к охране и использованию водных ресурсов, загрязненный поверхностный сток перед выпуском в водоприемник должен проходить очистку на очистных сооружениях дождевой канализации.


В проекте принято очистных сооружений закрытого типа, разработанного НПП «Полихим» (Санкт-Петербург).


Необходимо отметить, что загрязненные стоки с территорий промышленных и коммунально-складских предприятий перед выпуском в городскую сеть дождевой канализации должны проходить очистку на собственных локальных очистных сооружениях.


В схеме водоотвода, выполненной в данном генплане, намечены лишь основные направления стока и ориентировочное местоположение очистных сооружений. На основе данного проекта должен быть заказан проект «Схемы городской дождевой канализации», который разрабатывается специализированной организацией и определяет конкретный тип, параметры и трассы водосточной сети, а также окончательное местоположение очистных сооружений и их мощность.





8.4. Санитарная очистка территории.





В задачи санитарной очистки входят:


- сбор и удаление твердых бытовых отходов за пределы территории городского поселения;


- сбор и удаление жидких отходов из зданий не имеющих канализации;


- уборка улиц и площадей.


Удаление мусора из зданий общественной и жилой застройки производится выносным образом в мусоросборники с дальнейшим удалением мусора транспортом по планово-регулярной системе, но не реже чем раз в 1-2 дня.


Жидкие отходы из выгребов вывозятся на сливную станцию, расположенную на территории очистных сооружений с дальнейшей биоочисткой на них.
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Таблица 3 —Сводная таблица водоснабжения и водоотведения на первую очередь строительства





�


*без учета пром. предприятий





Таблица 4—Сводная таблица водоснабжения и водоотведения на расчетный срок


�


*без учета пром. предприятий





8.3.3. Организация  и очистка поверхностного стока.





В настоящее время в п. Приютово система поверхностного водоотвода отсутствует.


Регулирование поверхностного стока позволяет не допускать попадание атмосферных вод на территории, подверженные карстовым явлениям. Поверхностный сток с жилой территории осуществляется по кюветам, расположенным вдоль улиц и проездов. Для пропуска стока под дорогами закладываются сборные ж.б. трубы. 


В задачу схемы дождевой канализации в первую очередь входит исключение попадания загрязненного поверхностного стока в водоприемники. С этой целью вдоль береговых линий рек и ручьев, по ближайшим к водотокам улицам запроектированы закрытые собирающие дождевые коллекторы. 


На карте-схеме инженерного обеспечения показаны лишь основные коллекторы дождевой канализации, определяющие главные направления стока. Эти водостоки являются водоприемниками разветвленной уличной водосточной сети, которая может быть как закрытого так и открытого типа.


Средний диаметр закрытых водостоков составляет 800мм, начальная глубина заложения -1,7м.


Открытые водостоки проектируются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5 м и глубиной до 1 м. Откосы заложением 1:1,5 укрепляются железобетонными плитами.


Сброс очищенных ливневых вод осуществляется в р.Тереклы и руч.Булановский.
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В предлагаемой технологии нет анаэробных процессов, что гарантирует отсутствие неприятных запахов. Внедрение этого инновационного решения позволяет повысить степень редукции загрязнений до 99%, снизить инвестиционные затраты на 45%, снизить расход потребляемой электроэнергии более чем на 40%, снизить прирост избыточного активного ила на 200%, уменьшить протяжённость технологических коммуникаций на 200- 300% .


Сети самотечной и напорной канализации приняты к прокладке из двухслойных гофрированных полипропиленовых труб «Wavin X–Stream». Диаметры трубопроводов рассчитываются на последующих этапах проектирования.


Трубопроводы напорной канализации прокладываются в две нитки. 


Также для надежного и бесперебойного отведения сточных вод от населения и предприятий города, увеличения мощности КНС и пропускной способности коллекторов в соответствии с нормативными требованиями, тем самым создания резерва для пропуска.


существующих и перспективных нагрузок и развития города необходимо выполнение проекта по реконструкция коллекторов и канализационных насосных станций. 


Производительность проектируемых и реконструируемых канализационных насосных станций, тип оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования.


Нормы водоотведения и расходы стоков сведены в таблицы 1-4.





Нормы и расходы водопотребления и водоотведения на первую очередь строительства и на расчетный срок.
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Расчетный срок


Бкон=� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





Пгод   – количество бытовых отходов подлежащих вывозу в течение года;


Псут –1 м кузова данного вида мусоровоза, м3;


Кисп – коэффициент использования автопарка – 0,7-0,8;





Суточная производительность мусоровоза определяют по формуле 


Псут= Р х Е, где 


Р – число рейсов в сутки;


Е – количество отходов перевозимых за 1 рейс, м3;





Число рейсов мусоровоза определяется по формуле


� EMBED Equation.3  ���где





Т- производительность смены, час;


Тпз – время затраченное в гараже, подготовительные операции, час;


То – время затраченное на путевые пробег ( от гаража до место работы и обратно), час;


Тпог– производительность погрузки, час;


Траз– производительность разгрузки, час;


Тпрб– время затраченное на пробег от места погрузки до места разгрузки, час;





� EMBED Equation.3  ���3 рейса





Парт=3 х 40=120м2=0,12 т.м3





� EMBED Equation.3  ���� EMBED Equation.3  ���


Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов подлежащих регулярному обслуживанию. Составление маршрутов сборы и графиков движения выполняется по отдельному проекту. «Генеральная схема санитарной очистки населенного пункта».





























8.3.2. Водоотведение





Современное состояние водоотведения. 


 


П. Приютово имеет централизованную систему водоотведения, состоящую из очистных сооружений канализации для очистки сточных вод всего населенного пункта мощностью 4700,79м3/сут (195,9м3/час), четырех канализационных насосных станций:


КНС «База производственного обслуживания» (БПО), расположена по ул. Комсомольская. Объем приемного резервуара 13,6м3. Мощность - 102 м3/сут.


КНС «Турдиспансер», расположена на территории туберкулезного диспансера, куда поступают сточные воды от зданий диспансера. Объем приемного резервуара — 17,25м3. Мощность - 16 м3/час.


КНС по ул.Шевченко. В приемную камеру попадают сточные воды от жилых домов по ул.Шевченко 2а, 2б. Объем приемного резервуара - 19,6 м3. Мощность КНС -  16 м3/час.


КНС по ул.Маяковского. В приемную камеру поступают сточные воды от жилых домов по ул.Маяковского 8,10. Объем приемного резервуара 9,42м3. Мощность КНС - 16 м3/час.


Количество сточных вод, пропускаемое через очистные сооружения составляет 4700,79 м3/сут (195,9 м3/час). Сброс очищенных сточных вод осуществляется в р.Тереклы


 По причине отсутствия блока доочистки отведенные с БОС сточные воды являются недостаточно очищенными: имеется превышение ПДК на сбросе по фосфатам в 14,9 раз, нитратам - в 2,5 раза, ХПК — в 1,6 раза, что является нарушением ч.4 ст.35 Водного кодекса РФ и Федерального закона «Об охране окружающей среды». Достижение нормативов сброса  без внедрения новых технологий с блоком доочистки невозможно.





Проектное решение





Расходы сточных вод от жилой застройки приняты с учетом степени ее благоустройства.


В связи с развитием централизованной системы водоотведения необходимо предусмотреть реконструкцию существующих биологических очистных сооружений с доведением их до норм, предъявляемых к очищенным сточным водам, и до потребной мощности в 10,5 тыс.м3/сут.


Реконструкция БОС возможна путем применения технологии биоблоков (биоблоки возможно применять на существующих очистных сооружениях путем монтажа в отстойники).


На модернизированных БОС предполагается многоступенчатая очистка стоков: механическая, биологическая и доочистка через специальные фильтры, которые полностью удаляют даже химические примеси. После этого вода будет обеззараживаться на ультрафиолетовой установке. Чистая и соответствующая всем нормам вода через глубоководный выпуск выйдет в реку Белая.


Одной из передовых разработок в системе очистных сооружений сточных вод является замена аэротенков на многофункциональные модульные сооружения  -  биоблоки. В нём объединены практически все основные процессы биоочистки. Производительность биоблоков составляет 1-100000м3/сут. Конструкция этого сооружения состоит из надёжных и долговечных полимерных материалов и стеклопластиков.
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8.2. Электроснабжение. Телефонизация. Теле-, радиофикация.





8.2.1. Электроснабжение





Существующее положение


Система электроснабжения г.п. Приютовский поссовет Белебеевского района Республики Башкортостан представляет собой совокупность электрических сетей всех применяемых напряжений. Она включает электроснабжающие сети (линии напряжением 35 кВ и выше),  распределительные сети (линии напряжением 10 кВ и 0,4 кВ) и трансформаторные подстанции (10/0,4 кВ).


Электроснабжение г.п. Приютовский поссовет осуществляется по воздушным линиям 6 кВ проводами марки АС-50, АС-35 от открытых ПС 35/10 кВ «Кожай-Максимово» 2х16 МВА (расположена на территории Ермекеевского района), ПС 35/6 кВ «Приютово» 2х4 МВА, ПС 35/6 кВ «Комсомольская» 2х6,3 МВА.


Низковольтное напряжение распределяется от трансформаторных подстанций ООО «Белебеевские городские электрические сети» 6/0,4 кВ-62 шт, мощность силовых трансформаторов-22950 Вт, количество силовых трансформаторов – 83 шт.


Электроснабжение жилого района осуществляется по высоковольтным воздушным и кабельным линиям.


По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов г.п. Приютовский поссовет относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.





Проектное решение





Электроснабжение проектируемой территории будет осуществляться от существующих подстанций сельсовета.


Для электроснабжения данной территории проектом предусматривается:


1. Строительство новых трансформаторных подстанций:


Количество проектируемых подстанций и мощности установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок.





ТП1�
250 кВА�
�
ТП2�
250 кВА�
�
ТП3�
250 кВА�
�
ТП4�
160 кВА�
�
ТП5�
160 кВА�
�
ТП6�
160 кВА�
�
ТП7�
160 кВА�
�
ТП8�
160 кВА�
�
2. Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет осуществляться высоковольтными ВЛ(КЛ)-6(10) кВ;


3. Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет происходить к существующей сети 6-10 кВ.


4. Проектом предлагается вынос существующих ЛЭП 6 кВ, проходящих через жилую застройку в северо-западной части, по улицам Шевченко и Пролетарской; 


проходящих по проектной территории в северной части г.п. Приютовский поссовет, по улицам Первомайской, Зеленой, Островского; 
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8.3. Водоснабжение. Водоотведение. Ливневая канализация.





8.3.1. Водоснабжение.





Современное состояние водоснабжения





Источником водоснабжения п.Приютово является группа родников: «Старо-Михайловка» (в 2,7км к северо-западу от д.Рассвет муниципального района Белебеевского района), «Мартыново» (в 2,2км к юго-востоку от д.Рассвет муниципального района Белебеевского района), «Зингиреево» (южная окраина с.Большезингиреево муниципального района Ермекеевского района).


Общая производительность водозаборов составляет 6590 м3/сут, подача в п.Приютово составляет 4597 м3/сут. (часть объемов воды водозабора «Мартыново» подается в г.Белебей).


Снабжение водой населения и предприятий осуществляется через сети водоснабжения и насосную станцию второго подъема п.Приютово. 


Протяженность сетей составляет 113,691 км, из них 72,567 км требует реконструкции. Сети принадлежат ООО «Белводоканал». 


Водопровод предназначен для удовлетворения хозяйственно-питьевых потребностей населения, промпредприятий и противопожарных нужд города.


Количество водозаборных колонок составляет 15 штук.


Количество потребляемой воды составляет:


населением 3244 м3/сут;


коммунально-бытовыми предприятиями 129 м3/сут;


промышленными предприятиями 279 м3/сут;


потери 945 м3/сут.


Согласно протоколу лабораторных исследований ООО «Белводоканал» питьевая вода по всем требованиям  соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».


Для полного обеспечения  населения и промышленных предприятий питьевой водой необходимо выполнение следующих мероприятий:


1) Необходимо разработать новую генеральную схему водоснабжения п. Приютово.


2) Необходимо провести реконструкцию основных магистральных водоводов от водозаборов «Мартыново» и «Старо-Михайловка».


3) В п.Приютово имеется наличие 7км бесхозных ветхих сетей, в том числе уличных - 5,6 км. Необходимо провести замену и оформить всю необходимую документацию и сдать на баланс обслуживающей организации.


4) Водозабор «Старо-Михайловка»:


в насосной станции произвести замену резервного насоса на энергосберегающий фирмы Grundfoss;


выполнить капитальный ремонт здания насосной станции с гидроизоляцией фундамента;


выполнить защитные сооружения от подтопления талыми грунтовыми водами;


выполнить дренажную систему.


5) Водозабор «Мартыново»


 - выполнить защитные сооружения водозабора от подтопления талыми грунтовыми водами;


6) Насосная станция второго подъема п.Приютово:











№


п/п�
№ или наимен. котельной	�
 Местоположение котельной�
Принадлежность�
Назначение�
Установлены котлы�
Общая мощность


Гкал/час�
Отпуск на хоз. бытов. нужды,


Гкал/час�
Резерв


дефицит


тепла,


Гкал/час�
�
�
�
�
�
�
Марка�
Кол-во�
�
�
�
�
1�
Котельная №2�
п.Приютово, ул.Комсомольская, 32/2 �
Администрация МР БР РБ�
Хозбытов.�
Ква-0,39 Гн�
3�
1,006�
0,84�
0,09�
�
2�
Котельная №3�
п.Приютово, ул.Больничная, 1а�
Администрация МР БР РБ�
Хозбытов.�
ТВГ-1,5








Е-1/9-Г�
2








1�
3,639�
0,65�
2,41�
�
3�
Котельная №10�
п.Приютово, ул.Парамонова, 1�
Администрация МР БР РБ�
Хозбытов.�
ДКВ-10/13





ДЕВ-16-14МГ





ДКВР-10/13





КВГМ-10-150�
1





2








2








2�
59,17�
39,92�
13,75�
�
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Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах.


Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.





8.1.2. Теплоснабжение





1.1. Существующее положение.





Согласно выданным данным, в настоящее время теплоснабжение городского поселения Приютовский поссовет МР Белебеевский район Республики Башкортостан осуществляется от отопительных котельных, работающих на природном газе.


Теплоснабжение секционных домов и общественных зданий и частично промышленных объектов осуществляется от централизованных котельных (Таблица №1). Отдельно стоящие общественные и промышленные здания отапливаются от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок, работающих на природном газе.


Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.


Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия.





1.2. Проектные решения.





Расходы тепла на отопление секционной и усадебной застройки определены в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя величины общей площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий, определены как доля 25% от расходов тепла на  секционную застройку. Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для перехода на максимальный расход.


В таблице 2 приведены итоговые данные потребности в тепловой энергии.


Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий и секционной застройки  на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе низкого давления.
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проходящих по проектной территории в районе ПС «Приютово районная»; 


проходящих через усадебную и блокированную застройку к КТП 5804 в южной части г.п. Приютовский поссовет, по улице Молодежной.


5. Проектом предлагается вынос существующих ТП, находящихся на проектируемой территории, на территорию ближайших общественных зданий


Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» и дополнением к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».       


Электрическая нагрузка с разбивкой по объектам приведена в таблице





1-я  очередь строительства*�
Расчетный срок*�
�



№ 


�



Наименование объекта�



Нагрузка, кВт


Приращение�



Нагрузка, кВт


Всего�



Нагрузка, кВт


Сохранено�



Нагрузка, кВт


Приращение �



Нагрузка, кВт


Всего�
�
1�
г.п. Приютовский поссовет


(северо-западный жилой район)�
670,32�
4298,672�
4298,672�
78,75�
4377,422�
�
2�
г.п. Приютовский поссовет


(юго-восточный жилой район)�
78,75�
1320,158�
1133,937�
661,71�
1795,647�
�
*Без учета промышленных предприятий





8.2.2. Телефонизация    





Существующее положение





В настоящее время телефонизация г.п. Приютовский поссовет Белебеевского района Республики Башкортостан осуществляется от существующей АТС Элком-Магелан емкостью 6160 №№ (задействовано 6027№№). .


На территории г.п. Приютовский поссовет коммуникации, принадлежащие ОАО «Ростелеком», отсутствуют.


В г.п. линии связи проходят в грунте и частично на опорах. 


Проектное решение





Телефонизация проектируемой территории будет осуществляться по линиям связи, проложенным в грунте от проектируемых КУСов.    


Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.д.  
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Предварительное количество необходимых телефонных номеров приведено в таблице:





�
�
1 очередь*�
Расчетный срок*�
�



№ 


�



Наименование объекта�



Приращение,


абон.�



Всего, 


абон.�



Приращение,


абон.�



Всего, 


абон�
�
1�
г.п. Приютовский поссовет


(северо-западный жилой район)�
840�
9576�
60�
9636�
�
2�
г.п. Приютовский поссовет


(юго-восточный жилой район)�
60�
1692�
612�
2304�
�
*Без учета промышленных предприятий





Для обеспечения проектного числа абонентов, проектом  предусматривается строительство контейнеров узлов связи (КУС).


Места размещения проектируемых контейнеров узлов связи (КУС) и проектируемых линий связи показаны на схеме инженерного обеспечения. 


Подключение проектируемых КУСов будет осуществляться к существующей сети телефонной связи.





8.2.3. Теле-, радиофикация





Проектное решение





Нагрузка теле-, радиотрансляционной сети складывается из теле,- радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования.


Расчет количества теле,- радиоточек ведется из условия 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.д.


Сеть радиотрансляции монтируется при строительстве зданий.


Радиофикация обеспечивает передачу информации в рамках городской сети, она участвует в эфирном радиовещании. С помощью средств радиофикации обеспечивается передача населению официальных обращений Гражданской обороны и МЧС. Последнее обуславливает требование необходимого подключения зданий к центру радиофикации при вводе их в эксплуатацию.


Проектируемое количество новых теле,- радиоточек 


на 1-ю очередь строительства* - 900 шт.


на расчетный срок*	- 672 шт.





*Без учета промышленных предприятий
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