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ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы ООО «Белводоканал»
в сфере водоотведения  городского поселения Приютовский поссовет муниципального района  Белебеевский район  Республики Башкортостан
 на 2016-2018 годы. 

	
№ п/п

	
Наименование
	
Содержание

	1.
	Вид  документа
	Инвестиционная  программа  ООО «Белводоканал» в сфере водоотведения городского поселения Приютовский поссовет  муниципального района  Белебеевский район  Республики Башкортостан   на 2016-2018 годы. 


	2.
	Заказчик
	Администрация городского  поселения   Приютовский  поссовет муниципального  района Белебеевский район  Республики Башкортостан


	3.
	Разработчик инвестиционной программы 

	ООО «Белводоканал»

	4.
	Основание для разработки инвестиционной программы
	- Техническое задание для разработки инвестиционной программы
- Федеральный закон от  7 .12.2011 г. №416-ФЗ 
«О водоснабжении и  водоотведении».
- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
 - Приказ  ФСТ  России № 1746-э  от 27.12.2013г. « Об утверждении методических  указания  по расчёту регулируемых  тарифов в сфере  водоснабжения  и водоотведения». 
- Генеральная схема водоотведения ГП Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

	5.
	Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы
	-повышение надежности системы  водоотведения
 - обеспечение экологических требований
- обеспечение  доступности для потребителей   услуг водоотведения

	6.
	Требования к инвестиционной программе
	При разработке инвестиционной программы должны быть учтены требования:
-  «Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007г. №99;
 -иных нормативных и правовых документов, касающихся  холодного водоснабжения . 

	7.
	Состав инвестиционной программы
	В  соответствии с п.3 Федерального закона  №146-ФЗ от 7.12.2011г «О водоснабжении и водоотведении»  инвестиционная программа должна содержать:
1. Паспорт инвестиционной программы.
2. Плановые значения  показателей надёжности , качества, энергетической эффективности.
3. Перечень мероприятий по   строительству новых , реконструкции  и модернизации  существующих объектов централизованных систем  водоотведения , включая мероприятия, необходимые  для подключения новых абонентов.
4. Объём финансовых потребностей , необходимых для реализации  инвестиционной программы , с указанием источников финансирования.
5.График реализации мероприятий инвестиционной программы.
6. Расчёт эффективности инвестирования средств.
7. Предварительный  расчёт тарифов  в  сфере водоснабжения.
8. Иные сведения.

	8.
	Сроки разработки 
	В течение 1  месяца после утверждения технического задания

	9.
	Перечень согласующих организаций
	Совет  городского поселения  Приютовский  поссовет муниципального  района Белебеевский район Республики Башкортостан


	10
	Перечень объектов капитального строительства, которые необходимо подключить  в период действия программы
	Перспектива строительства в  посёлке Приютово с требуемым количеством воды всего :    102,65  м3/сут.
- микрорайона  «Степной» ул.Яковлева- 35 м3/сут
- детский сад  ул.Калинина 14а  - 11,55 м3/сут
-ул.Большая Садовая -20м3/сут
-ул.Магистральная 1, 1а – 34 м3/сут
-ул.Бульвар Мира 6а -2,1 м3/сут

	11.
	Мероприятия для включения в инвестиционную программу
 в сфере  водоотведения городского поселения  посёлок Приютово
	1. Реконструкция   муниципальных сетей водоотведения 
- срок исполнения – 2016-2018 гг.
-источник финансирования –  инвестиционная надбавка к тарифу
-сумма затрат – 1000,0 тыс.руб. в 2016г.
                            1000,0 тыс.руб. в 2017 г.
                            1000,0 тыс.руб. в 2018г.
-эффект от внедрения – повышение надежности системы  водоотведения
-снижение  аварийности
-соблюдение норм экологической безопасности.


	12
	Плановые значения показателей надёжности, качества,энерге-тической эффективности объектов
		 
	Факт
сред
2014-2016г
	План

	
	
	2016
	2017
	2018

	Показателями качества очистки сточных вод
	
	
	
	

	 - доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в %)
	100
	100
	100
	100

	 - доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы  (в %)
	0
	0
	0
	0

	Показателем надежности и бесперебойности водоотведения
	
	
	
	

	 - удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км).
	4,5
	4,0
	3,6
	3,2

	Показателями энергетической эффективности
	
	
	
	

	 - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м).
	0,92
	0,91
	0,89
	0,87

	Износ   системы водоотведения (%)
	95
	95
	95
	95
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